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Jellemzok

A SureCross™ DX70 vezeték nélkili sorozat egy két eszkézds radidfrekvencias atvitelli
rendszerre épll, konfiguralhat6 I/O portokkal.

o Az ipari vezeték nélkilli 1/O rendszer digitalis bemenetekkel és kimenetekkel, analog
bemenetekkel és kimenetekkel, kapcsolat elvesztése kimenettel* rendelkezik

o +10V - 30V dc tap

o A frekvencia ugratasos szort spekirum (FHSS) és az idGosztasos multiplexalas (TDMA)
technologiak 6tvozése biztositjak a megbizhatd adattovabbitast az ipari,
tudomanyos, és egészséqgligyi (ISM) kérnyezetekben

o Az eszkdzok kdzott kétiranyl adatkommunikécio van, teljes lefedetségli adatatvitellel

o Az elvesztett radiofrekvencias kapcsolatot érzékeli és egy elére konfiguralt kimenetre
kiteszi az allapotat

» Kiilsd vagy bels6 antennas kiépités
* 2,4 GHz-es mikddeési frekvencia
e Jeler6sség mérésének (LED-es) kijelzése

Tovabbi informaciot és a kiegészitdk teljes listajat, az FCC engedélyd antennakkal, megtalalja a
Banner Engineering honlapjan, www.bannerengineering.com/ surecross.

* Kapesolat elvesztése kimenet bedllithaté vagy letilthaté az egyik opcionalis kimenetre.

WARNING... Not to be used for personnel protection

iﬂf Never use these products for personnel protection. Doing so could lead to serious injury or death.

These products do NOT include the self-checking redundant circuitry necessary to allow their use in personnel safety
applications. A failure or malfunction can cause either an energized or de-energized product output condition. Consult your
current Banner Safety Products catalog for safety products that meet OSHA, ANSI, and IEC standards for personnel protection.
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SureCross™ DX70 Vezeték nélkiili rendszer

Modellek
Eszkoz Modellek Frekvencia Tap Antenna 170

Nade DX7ON2X6S4PAM2M2 | 2.4 GHz ISM Sav Kiils6 Digitalis Bemenet: 4 Forras

DX7ON2X6W4P4M2ZM2 A0V do Besld Digitalis Kimenet: 4 Forras
Gatewa DX70GZX6S4PAM2ZM2 | 2.4 GHz ISM Sav Killsé Analdg Bemenet: Két 0-20mA
y DX70GIXEWAPAM2M2 Balsh Analdg Kimenet:  Két 0-20mA

Nod DX70N2ZX6S8P4 2.4 GHz ISM Sav Kilsé Digitalis Bemenet: 8§ Forras

°% [ DxroNzxewsPs Bolsd Digitalis Kimenet: 4 Forras

; +10-t01 30V dc ——
Bt DX70G2X654P8 2.4 GHz ISM Sav Kulso Digitalis Bemenet: & Forras
Y DX70GZX6W4P8 Belsé Digitalis Kimenet: 4 Forras

ADXY0 eszkézok csak a hasonld /O srtuktirajl csoportok kézbtt tehetdek parba. A PAM2MZ eszkozék parban vannak, Ugy mint a 8P4 és 4P8
eszkozdk. Ne keverje és parositsa a kilénbdzd csoportokat.

Banner Engineering Corp. * Minneapolis, MN U.8 A.

2 www.bannerengineering.com « Tel: 763.544.3164




SureCross™ Vezeték nélkiili Rendszer

Labkiosztas

DX70 Gateway

1/0 sorkapocs

1/0 konfigurdlcid, 4PAM2M2 modellek

DX70
Sorkapocs cim Gateway
b Digitalis BE. 1*
DIz Digitalis BE 2
DI3 Digitalis BE .3
B Digitalis BE. 4
Al1 Analog BE 1
Al2 Analog BE. 2
o1 Digitlis KI. 1 vagy Kapos vesz *
DG2 Digitélis KI. 2
DO3 Digitélis K1 3
Do4 Digitalis kI 4
AD1 Analog kI 1
AO2 Analog KI. 2

DX70 Node

I'0 sorkapocs

DX70 :
Node Sorkapocs cim
Digitalis K1 1 vagy Kapcs elvesz. DOt
Digitalis KI. 2 Do2
Digitélis KI. 3 DO3
Digitélis K. 4 DO4
Analag Kl 1 AD1
Analog Kl 2 AD2
Digitalis BE. 1* oI
Digitalis BE. 2 D2
Digitalis BE. 3 i3
Digitalis BE 4 D4
Analdg BE 1 Al
Analog BE 2 AlZ

* Amenyiben a Digitalis K 1-et hasznaljuk a kapcsolat elvesztésének kijelzésére (alapéntelmezett), akkor a Digitalis BE 1nem hasznalhatd. Nézze meg a

Configuration beéllitasokat a megvaltoztatasra. Az 1 es hemenet nem hasznalhatd, ha a kapczolat ebvesztése kimenet ki van valasztva,

Forras

Forras Bemeneti Bekdiés

Banner Engineering Corp. * Minneapolis, MN U.S A,
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SureCross™ DX70 Vezeték nélkiili Rendszer

Labkiosztas, beallitas

DX70 Gateway

I'0 sorkapocs

[=Dot pI1—

~ ibatis

I/0 konfiguraci6, 8P4 - 4P8 modellekhez

DX70 Node

10 sorkapocs

— PINR
— GND
— PR
— GND
— D04

OIS —
DIT—
DIG—
DIGE—
DId4 —

i OIS —
DIZ —
BT =

DX70 DX70
Sorkapocs cim Gateway Node Sorkapocs ¢im
b Digitalis BE 1 Digitalis kI 1 Dot
DIz Digitélis BE 2 Digitélis K1 2 DO2
DI3 Digitélis BE 3 Digitéliz K1 3 DO3
Dl4 Digitélis BE 4 Digitélis KI 4 DO4
Dot Digitalis k. 1 Digitélis BE 1 o
D02 Digitalis KI. 2 Digitélis BE 2 DI2
DO3 Digitalis K1 3 Digitélis BE 3 DI3
DO4 Digitalis kI 4 Digitalis BE 4 D4
DO5 Digitélis k1. & Digitalis BE 5 DI5
D06 Digitalis K1 Digitalis BE 6 DIg
DO7 Digitlis KI. 7 Digitélis BE 7 DI7
DO8 Digitalis kI 8 Digitélis BE 8 DI8

A kapcsolat elvesztése opcid nincs ennél a modelinél.

4 waw.bannerengineering.com « Tel: 763.544.3184
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4 NdZKididKIlds

A héz kialakitasa az IEC IP67-es szabvanynak megfelel.

Felfogato lyukak, #10/M5 menet

A felfogaté lyukak metrikus M5 vagy UNC/UNF #10 szabvanyuak. -DIN sines felfogaté
adapter rendelhetd.

F Sorkapocs
A 16 csatlakozos sorkapocs kabel befogadd méretei: AWG 12-28 vagy 2.5 mm?

Banner Engineering Corp. * Minneapolis, MN U.S.A.
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